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Инструкция за безопасност JumpiPlay

Мека ограда за игра Sonne – Инструкции, безопасност и поддръжка

С меката ограда Sonne осигурявате защитена и вдъхновяваща среда за игра на вашето
дете у дома. Стабилната конструкция и внимателно подбраните материали правят
оградата подходяща за активни, но сигурни игри, както на пода, така и върху
включения килим.

� Инструкции за сглобяване:

Сглобяването се извършва с помощта на Т-образни съединители и
съединители с прав ъгъл, които позволяват лесно и здраво свързване на
тръбите.

Монтажът се извършва чрез вертикално вкарване на всяка тръба в
съответния конектор до застопоряване.

За всички части, с изключение на долната носеща тръба, се използват тръби
от пяна, които покриват металните елементи и осигуряват допълнителна
мекота и безопасност при допир.

Тръбите от пяна придават завършен и омекотен вид на конструкцията и
минимизират риска от нараняване при удар.

✅ Тръбите са с дебелина 0.35 мм, осигуряваща изключителна здравина,

устойчивост и дълготрайност при ежедневно ползване.

� Инструкции за поддръжка:

Текстилната част на кошарата  може да се пере в пералня  при
температура до 30°C, без избелване и без силна центрофуга.

Килимът в основата трябва да се почиства с влажни кърпи или мека гъба ,
като се избягва мокрене с голямо количество вода.

Не използвайте агресивни препарати или сушене до източници на топлина.

Уверете се, че всички елементи са напълно сухи преди повторно сглобяване.



� Препоръки при използване с топки за игра:

Топките трябва да бъдат:

в отлично състояние, без пукнатини или повреди;

изработени от нетоксични, безопасни материали;

почиствани редовно, особено при споделена игра.

⚠ ️ Информация за безопасност:

❗ Никога не оставяйте детето без надзор вътре в оградата!

Ограда за игра не е предназначена за сън или продължително ограничаване –
използвайте я само под родителски контрол.

Поставяйте продукта върху равна и стабилна повърхност, далеч от стени,
остри ръбове и отоплителни уреди.

Проверявайте редовно здравината на конструкцията и състоянието на
съединителите и тръбите.
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